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PORTA CORTA-FOGO E SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGEN CIA

1. Porta Corta- Fogo

Porta corta-fogo € um dispositivo instalado nas aberturas da parede de compartimentagdo e destinado a
circulacdo de pessoas e de equipamentos.

E um dispositivo mével que, vedando aberturas em paredes, retarda a propagacéo do incéndio de um
ambiente para outro. Quando instaladas nas escadas de seguranca, as mesmas possibiltam que os
ocupantes da edificacdo desloquem-se para outros pisos com as suas integridades fisicas garantidas.

As portas presentes nas rotas de fuga ndo podem ser trancadas, entretanto, devem permanecer sempre
fechadas , dispondo para isso de um mecanismo de fechamento automatico.

Alternativamente, essas portas podem permanecer abertas, desde que o fechamento seja acionado
automaticamente no momento do incéndio.

Essas portas devem abrir no sentido do fluxo, com exce¢do do caso em que nao estéo localizadas na escada
e ndo sao utilizadas por mais de 50 pessoas.

Para prevenir acidentes e obstrugfes, ndo devem ser admitidos degraus junto a soleira, e a abertura de porta
ndo deve obstruir a passagem de pessoas nas rotas de fuga.

O JUnico tipo de porta admitida é aquele com dobradicas de eixo vertical com Unico sentido de abertura.
Dependendo da situacao, tais portas podem ser a prova de fumaga, corta-fogo ou ambas.

Figura 1: Porta corta-fogo com barra anti-panico
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Figura 2: Porta corta-fogo em corredor

2. Sistema de iluminagdo de emergéncia

Esse sistema consiste em um conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento, propicia a
iluminagédo suficiente e adequada para:

=  Permitir a saida facil e segura do publico para o exterior, no caso de interrup¢do de alimentagéo
normal;

= Garantir também a execugdo das manobras de interesse da segurancga e intervencao de socorro.
A iluminacéo de emergéncia para fins de seguranc¢a contra incéndio pode ser de dois tipos:

a. De balizamento;
b. De aclaramento.

A iluminacéo de balizamento é aquela associada a sinalizacao de indicagao de rotas de fuga, com a fungéo de
orientar a direcao e o sentido que as pessoas devem seguir em caso de emergéncia.

A iluminacéo de aclaramento se destina a iluminar as rotas de fuga de tal forma que os ocupantes ndo tenham
dificuldade de transitar por elas.

A iluminagdo de emergéncia se destina a substituir a iluminacédo artificial normal que pode falhar em caso de
incéndio, por isso deve ser alimentada por baterias ou por motogeradores de acionamento automatico e
imediato; a partir da falha do sistema de alimentacéo normal de energia.
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Figura 03: Luz de aclaramento
1. Recomendagbes

= Para mais esclarecimentos, consulte o brigadista da sua unidade sobre os procedimentos
referentes as portas corta-fogo e ao sistema de iluminacao de emergéncia;

= Sempre que encontrar uma porta corta-fogo aberta, feche-a. Esse procedimento garante a
seguranca de todos da edificacao;

= Caso verifique falhas no sistema de iluminagéo de emergéncia, comunique formalmente a
Unidade de Servicos Gerais, para as devidas providéncias;

Fonte: Cartilha de Orientagfes Basica - Nogoes de Prevenc¢éo Contra Incéndio
Dicas de Seguranca — Versao 05/2011
Corpo de Bombeiros da PMESP

As duvidas ou sugestBes poderdo ser encaminhadas para a atual coordenadora da Brigada de
Incéndio 2012, via e-mail para luana.santos4267@creasp.org.br, ou a Unidade de
Pessoal/DFP/SUPCON.

Esperamos contar com a participacdo de todos os funcionéarios para o sucesso da gestdo 2012 da
Brigada de Incéndio.

Brigada de Incéndio — Exercicio 2012
Unidade de Pessoal/DFP/SUPCON



