o
"
g
REF.: . ° ¢ DUREZA CAPACIDADE | beei exao
(mm) | (mm) | (mm) (kg)
CALGO | 25 100 100 | 70 SHORE A 700 2,0 mm / 700 kg
CALGO Il 30 150 150 | 80 SHORE B 1500 2,7 mm / 1500 kg

CALCOS DE BORRACHA PARA SPLITAO

ELETRODUTO PARA INTERLIGAGOES

ELETRICAS DAS UNIDADES EVAPORADORA
E CONDENSADORAS

MANTA DE NEOPRENE

MANTA DE NEOPRENE

LINHA DE LIQUIDO

BRACADEIRA TIPQ "U”

FIXAGAO DO PERFIL NA ALVENARIA

LINHA DE SUCGAO

ISOLAMENTO EM POLIETILENO EXPANDIDO

(PROTEGAO MECANICA

SUPORTE PARA TUBULACAO

MANTA DE NEOPRENE

LINHA DE LIQUIDO

LINHA DE SUCGAO

FIBRA FLEX

ATRAVES DE PARAFUSO E BUCHA

BRAGADEIRA TIPO "U”

FLETRODUTO VERTICAL

DE COBRE &

ISOLAMENTO

FITA

TUBO DE GAS

TERMICO

ISOLAMENTO TERMICO: ESPUMA ELASTOMETICA

DETALHE DAS TUBULACOES FRIGORIGENAS

PARA AREA

CONDUITE DE

INTERLIGAGAO ELETRICA

TUBO DE LIQUIDO
ISOLADO

INTERNAS POR EQUIPAMENTO

EV-15

]

AB

RS

VRF-01
FSNC5B-52HP RPK-1.0FSN4M
[oo]1 2 12 575 RS )
RAS-18FSNC5B 220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.2A
EV-14
34 [o]o] RST 11y olo]/AB
220V/60Hz/61.5A
[o]o] RPC-4.0FSN3B4
RAS-18FSNC5B . RS .
34 |57 RST 220~240V/50Hz,220V/60Hz/0.6A
220V/60Hz/61.5A EV-13
[ele] olo]AB
RAS-16FSNCSB RPC-4.0FSN3B4
34 570 RST |
2 [5[o] RS
220V/60Hz/54.5A °l°

Transmission Line

Electrical power line

Ground wire

EV-12

N

oTo]

RPK-1.0FSN4M

oTo]

/]
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.6A

AB

RS ;

EV-11

oTe]

RPK-1.5FSN4M

]

/
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.2A

AB

EV-10

N

[oTo]

RPK-1.0FSN4M

aa

/
1

RS
/
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0.4A

AB

RS

EV-09

N

[oTo]

RPK-1.0FSN4M

eTo]

/]
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.2A

AB

RS

EV-07

-

oTo]

RPK-1.0FSN4M

BE

/]
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.2A

AB

EV-06

-
N

BE

RPK-2.0FSN4M

Ble]

RS
/]
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.2A

AB

RS

EV-08

N

[oTo]

RPK-1.0FSN4M

g

i
220~240V/50Hz,220V/60Hz/0.2A

AB

RS

EV-05

oTo]

RPK-3.0FSN4M

oTo]

/]
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.2A

AB

RS

EV-04

-
N

oTo]

RPK-3.0FSN4M

]

/]
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.4A

AB

EV-03

BE

RPK-3.0FSN4M

El5]

RS
/]
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.4A

AB

RS /.

EV-02

N

7o)

RPK-1.0FSN4M

aa

220~240V/50Hz,220V/60Hz/0.4A

AB

RS

EV-16

oTo]

RPK-1.5FSN4M

oTo]

/]
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.2A

AB

RS
/

/
220~240V/50Hz,220V/60HZ/0.4A

AN

220~240V/1Ph/50Hz,220V/1Ph/60Hz/4.8A

DETALHE TIPICO PARA

A VEIA "B” COLOCADA EQUIDISTANTE DO

/LADO INTERNO DO DUTO E DA VEIA "C”

RAIO
B
— VEIAS
C
e O
o 5
(e
+ S 57 GABARITO o
o) (@)
<C
+ S Nle) %
e} (@)
LINHA BASE =
+ —
O
/k o @)
O
+
O
LDN
< 45 <
AR
LARGURA DO DUTO
45
DIMENSOES LARGURA DO DUTO | Y | X | R
15 ATE 60 75 75| 7,5
61 ATE 90 12,5] 50| 5,0
91 ATE 122 8.0l 791 7.9
123 EM DIANTE 25,5/10,0110,0
0BS. DIMENSOES EM CENTIMETROS
JOELHO RETO REGULAR COM VEIAS
/ o L
% .

TUBO EM PVC 3/4" P/ DRENO

o

RALO PARA DRENO

[<e]

LINHAS FRIGORIGENA

COXIM DE NEOPRENE

FILTROS DE AR CLASSE G4

MODULO DA SERPENTINA

CONDICIONADOR TIPO SPLITAO

VENTILADOR

VISOR DE LIQUIDO

FILTRO SECADOR

VALVULA SOLENOIDE

Zlolv|alr|o|lo| ]|

DESCRIGCAQ

SPLIT PACKAGE

DUTO TRONCO

100

MATERIAIS

1 - PARAF. AUTO ATARRACHANTE @4,5 x 25mm
2 - JUNTA TIPO "U"- CHAPA # 26
3 - CANTONEIRA DE CHAPA # 26
4 - CONEXAO FLEXIVEL MULTIVAC
5 - CANTONEIRA DE CHAPA NA BITOLA DO DUTO TRONCO

S|
CONEXAO FLEXIVEL

MULTIVAC

DUTO

DETALHE DA LONA FLEXIVEL

PORTA DE INSPEGAQ

buTO

"

VIGA DE CONCRETO

INCLINAGAO MAXIMA 30°

FIXAR NA LAJE

VERGALHAO DE ACO GALV.

PERFILADO PERFURADO

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA

FIXADOR DE TUBO

LiQuIDO

ELETRODUTO GALV. PARA

INTERLIGAGOES ELETRICAS DAS
UNIDADES EVAPORADORAS E

CONDENSADORAS

LINHA DE SUCCAO

DETALHE DE SUPORTE PARA TUBULACOES
FRIGORIGENA E ELETRICA NO ENTRE FORRO

++

EXPANSAD \ enAgho 17

~

o| <=

o INCLINAGAQ 1:4
CON TRA@AM

VIGA METALICA

DESVIO DE DUTOS EM OBSTACULOS

CURVA DE RAIO LONGO COM (R=D)

— TRANSFORMAGAD PARA DUTOS DE BAIXA PRESSAO
[ >= SENTIDO DO AR

TRANSFORMACAO E DESVIOS

ke

VEIAS VER
DET. JOELHO

COLARINHO EM CHAPA—

PU

Abracadeira de nailon

DUTO FLEXIVEL=|sodec/Sonodec/Aludes

MANTA DE NEOPRENE

LINHA DE LIQUIDO

LINHA DE SUCCAO

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA

BRACADEIRA TIPO "U"

PERFIL METALICO

FERRO CANTONEIRA

SAPATA DE CONCRETO

DETALHE DE SUPORTE PARA TUBULACOES
FRIGORIGENA E ELETRICA NO PISO

PAINEL MPU

\

\s MASSA DE VEDACAO—MPU

DETALHE DE MONTAGEM DIFUSOR

VERGALHAO
ROSCADO

FITA DE
ALUMINIO

PAINEL EM ESPUMA

DE POLIURETANO 20mm
COM REVESTIMENTO EM
AIUMINIO NAS 2 FACES

CANTOS DE REFORGCO

EM ALUMINIO E ACABAMENTO

EM NYLON

AB EV-01 LADO MAIOR DISTANCIA ENTRE SUPORTES / | PERFIL DE CONEXAO
DXF-20.0A N HTACH EM ALUMINIO
EXVKIT A =
d—" | RTCIV200CNK + RVT200CXP(19,50TR \ ISOLAMENTO até 1000 mm L =4000 mm PERFILADO
DXF-A1/1 AC1,220-240V 50Hz,220V60Hz SF20.0ARLCV200C 00CXP(19,50TR) COLAVENTO R
2 LN L RST »
AC1,220-240V 50Hz,220V60Hz 220V/60HZ/8.18A acima de 1000 mm L =2000 mm DET. DO DUTO MPU EM PAINEL PRE—ISOLADO
puTo GAXETA DE GAXETA DE 3
VEDACRO VEDAGAO SUPORTE PARA SUSTENTACAO
:* I T #:
Jﬁ/@ \TAMPA DE_INSPEGAO
VRF-01 [FSNC5B-52HP] FECHO
RAS-18FSNC5B RAS-18FSNC5B RAS-16FSNC5B
% % % Piping Correction Factor(Cooling): 0.893
Cooling: 130.2kW DETALHE DA PORTA DE INSP EQAO NO DUTO Piping Correction Factor(Heating): 0.000
T T T Heating: 0.0kW Additional Refrigerant Charge: 24.5kg
= = = Gas pipe : Red
f28.58mm f28.58mm f28.58mm Liquid pipe : Green
f15.88mm f15.88mm f12.7mm
f31.75mm
E-302SNB2 19 05mm E-302SNB2
E-302SNB2 E-302SNB2 E-302SNB2 E-302SNB2 E-242SNB2 E-242SNB2 E-162SNB2 E-162SNB2 E-162SNB2 E-162SNB2 E-162SNB2 E-102SNB2 E-102SNB2 E-102SNB2 E-102SNB2
44 .45mm < 44 .45mm < 44 45mm < f44.45mm < f37.75mm < f31.75mm < f37.75mm < f31.75mm < f28.58mm < f28.58mm < f28.58mm < 25 4mm < f22.2mm < 19.05mm < f19.05mm <
f22.2mm f22.2mm f22.2mm f22.2mm f19.05mm £19.05mm f15.88mm f15.88mm f15.88mm f15.88mm f15.88mm f12.7mm f12.7mm f12.7mm f12.7mm
5.7m 1.1m 3.5m 11m 1.15m 2.6m 1.5m 2.5m 1.15m 1.3m 3.7m 2m 6.2m 6.7m 4.2m
f28.58mm DXE-20.0A
2125?7?mm DXF- 5 O- 0A1/2 EV-12 EV-11 EV-10 EV-09 EV-07 EV-06 EV-08 EV-05 EV-04 EV-03 EV-02 EV-16
' o RPK-1.0FSN4M RPK-1.5FSN4M RPK-1.0FSN4M RPK-1.0FSN4M RPK-1.0FSN4M RPK-2.0FSN4M RPK-1.0FSN4M RPK-3.0FSN4M RPK-3.0FSN4M RPK-3.0FSN4M RPK-1.0FSN4M RPK-1.5FSN4M
e HITACH!
o [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ]
| E— 0
f12.7mm ~— ~ f12.7mm - = f12.7mm - =~ f12.7mm ~————— ~ f12.7mm =~ f12.7mm ~———— ~l f12.7mm = f15.88mm ~ ~——  ~ N f15.88mm ~ ~— ~ f15.88mm ~ ~——  ~ f12.7mm ~———— ~l f12.7mm =
f6.35mm f6.35mm f6.35mm f6.35mm f6.35mm f6.35mm 6.35mm f9.52mm f9.52mm f9.52mm f6.35mm f6.35mm
3.8m 2.16m 2.5m 2.15m 3m 3.7m 3.4m 4.5m 4m 3.75m 5.35m 3.16m
Cooling: 2.6kW Cooling: 3.8kW Cooling: 2.6kW Cooling: 2.6kW Cooling: 2.6kW Cooling: 5.1kW Cooling: 2.6kW Cooling: 7.7kW Cooling: 7.7kW Cooling: 7.7kW Cooling: 2.6kW Cooling: 3.8kW
EV-15 EV-14 EV-13 EV-01 Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW
RPK-1 OFSN4M RPC-4 OFSN3B4 RPC-4 OFSN3B4 va'qrgoc(l)\c/;z)?g(?g{};oJrTR) Sensible Cooling: 1.9kW Sensible Cooling: 3.1kW Sensible Cooling: 1.9kW Sensible Cooling: 1.9kW Sensible Cooling: 1.9kW Sensible Cooling: 3.6kW Sensible Cooling: 1.9kW Sensible Cooling: 5.5kW Sensible Cooling: 5.5kW Sensible Cooling: 5.5kW Sensible Cooling: 1.9kW Sensible Cooling: 3.1kW
f12.7mm \‘——‘!! f15.88mm 15.88mm f28.58mm | | —
f9.52mm f9.52mm f9.52mm f12.7mm
20m 4.9m 6.7m 3m T
Cooling: 2.6kW Cooling: 10.2kW Cooling: 10.2kW Cooling: 56.2kW
Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW Heating: 0.0kW
Sensible Cooling: 1.9kW Sensible Cooling: 7.6kW Sensible Cooling: 7.6kW
ESC.: 1:50

UNID. CONDENSADORA "B"

KIT CONEXAO (BRANCH-Y) UNID. CONDENSABORA A"

LINHA SUCCAO

KIT CONEXAO (BRANCH-Y)
LINHA LIQUIDO

DETALHE TIPICO DE INSTALACAO DA FRIGORIGENA DAS UNIDADES EXTERNAS

NO COMPRIMENTO NA TRANVERSAL

KIT CONEXAO (BRANCH-Y) KIT CONEXAO (BRANCH=Y)

DETALHE TIPICO DE INSTALACAO DOS BRANCH (Y)

LEGENDA AR CONDICIONADO

B  DUTOS DE INSUFLAMENTO INTERNO, DE CHAPA DE MPU.
[ ] DUTOS DE RETORNO INTERNO, DE CHAPA DE MPU.
B 0UT0S DE AR EXTERNO, DE CHAPA DE MPU.
[ ] DUTOS DE EXAUSTAO, DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA, BITOLAS DE ACORDO COM A
NBR—16401
FQUIPAMENTO NOVO DE AR CONDICIONADO
“ PONTO DE DRENO
= PONTO DE AGUA

RALO

TUBULAGCAO FRIGORIGENA (SUCGAQ E LIQUIDO)

TUBULACAC FRIGORIGENA COM FIBRAFLEX PARA TUBULACOES AO TEMPO

PONTO DE FORGCA

Observacoes

Notas: 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICACAO EM CONTRARIO;
2. NOMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZAO EM m3/h;
3. PREVER PROTEGAO AS TUBULAGOES FRIGORIGENAS, A FIM DE EVITAR DANOS AS MESMAS,
DURANTE TODO O PERIODO DE EXECUCAO DA OBRA; (A CARGO DA OBRA)
4. TODOS 0S SERVICOS E INTERVENGOES CIVIS NECESSARIAS A EXECUCAO DA INSTALAGAO, TAIS
COMO, ABERTURA DE FUROS EM ALVENARIA, LAJES, RECOMPOSICAO, PINTURA, ETC, SAO DE
RESPONSABILIDADE DA OBRA:
5. CAIXAS E ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DEVERAO SER EXECUTADOS DE ACORDO
COM A INDICACAO EM PROJETO. (A CARGO DA OBRA)
6. PREVER PONTO DE AGUA COM TORNEIRA TIPO "JARDIM”, PROXIMO AS UNIDADES
CONDENSADORAS PARA LIMPEZA E MANUTENGCAO. (A CARGO DA OBRA)
7. NAS CASAS DE MAQUINAS E NOS LOCAIS DE INSTALACAO DE UNIDADES CONDENSADORAS,
DEVERAO SER PREVISTOS RALOS SIFONADOS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE
SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENGAO. (A CARGO DA OBRA)
8. TODOS 0S PONTOS DE DRENO INDICADOS EM PROJETO, DEVERAO SER EXECUTADOS EM TUBOS
DE PVC, DIAMETRO MINIMO DE #3/4”, POSSUIR CAIMENTO MINIMO DE 2% E SIFAO DE 8cm.
(A CARGO DA OBRA)
9. TODOS 0S PONTOS DE DRENO DEVERAO ESTAR A NO MINIMO 5cm ABAIXO DO PONTO DE
ESCOAMENTO DO EQUIPAMENTO. (A CARGO DA OBRA)

Aprovactes —

LIBERADO PARA EXECUGAO

LIBERADO PARA EXECUCAO,
COM RESSALVAS

APROVADO COM COMENTARIOS

RESPONSAVEL

CARIMBO DA EMPRESA :

NI

NAO APROVADO

03 — ALTERACAO DE LAYOUT 30/08/23
02 — EMISSAO INICIAL 21/08/23
01 — POS\QAO DOS EQUIPAMENTOS 18/08/25
00 — PREVIA WW/08/23
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